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技术参数

MCF系列
微片激光器

应用主要功能特点            
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光学参数

系统 数

波长

重复频率

输出能量

脉冲宽度

功率稳定性

光束模式

全角发散角 水平

竖直

电源输入

调制输入

控制接口

系统功耗

电源尺寸

激光头尺寸

工作温度 ℃

储存温度 ℃

 (nm)

 (kHz)

 (μJ)

 (ns)
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杏林睿光

机械尺寸图

产品型号命名规则

单位：mm

产品型号一览表

-

重复频率

单位（kHz）

中心波长

单位（nm）

--

单脉冲能量

单位（μJ）
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CAUTION

CLASSFIED PER IEC 60825-1:2014

 Class 3R LASER RADIATION 
WHEN OPEN AVOID DIRECT 

EYE EXPOSURE

VISIBLE AND/OR INVISIBLE 
LASER RADIATION 

CLASSFIED PER IEC 60825-1:2014

CLASS 1 
LASER PRODUCT

VISIBLE AND/OR INVISIBLE 
LASER RADIATION 

波长 型号 重复频率 单脉冲能量( nm ) ( kHz )  ( μJ )

1535

MCF-1535-0.01-100

MCF-1535-0.01-200

MCF-1535-0.01-300

MCF-1535-0.01-500

MCF-1535-0.005-1000

MCF-1535-1-040

MCF-1535-2.5-020

MCF-1535-5-010

MCF-1535-10-005

0.01 100

0.01 200

0.01 300

0.01 500

0.005 1000

1 40

2.5 20

5 10

10 5


